
エジソンスマート
温度・湿度センサー

取 扱 説 明 書

家庭用
DST2307

はじめ に

●セット内容をご確認ください。

本体
×1

型番：DTS-TH01WH

※本冊子の内容(アプリの画面レイアウト、デザイン、操作方法など）は予告なく変更する場合があります。

粘着シール
×1

取扱説明書兼保証書
×1
(本紙）

※乾電池は付属しておりません。別途単4形アルカリ乾電池2個をご用意ください。

●各部の名称と機能をご確認ください。

ステータスライト

リセットボタン

速い点滅：Wi-Fi接続待機中
）ドーモ常通（ 　　　　

遅い点滅：Wi-Fi接続待機中
）ドーモPA（ 　　　　

消　  灯：正常接続中または
　　　    電源オフ

本体表面

単4形アルカリ乾電池2個(別売)を入れてご使用ください。

赤　色

①裏面のカバーをスライド
して外す。

②表示の方向に従って単4
形アルカリ乾電池を2個入
れて、カバーを取り付ける。

③電池を入れた直後、ステ
ータスライトが2秒赤く点灯
すればOK。

本体裏面

株式会社ディーエムエー
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エジソンスマート
温度湿度センサー
型番：DTS-TH01WH
電源：単4形アルカリ乾電池×2
使用周波数帯域：2.4GHz

〇〇〇〇〇〇〇〇

！ ご注意
電池残量が少ないと、ステータスラ
イトが点滅状態にならず、デバイス
登録ができません。必ず新しい電
池をご使用ください。

温湿度センサー
※通気口にな
るので塞がな
いでください。

●お部屋の温度・湿度をアプリで管理
　デバイスがWi-Fiにつながっていれば、デバイスが置かれている場所の温度・湿度をアプリで
　確認できます。過去の推移データも記録しており、グラフで確認できます。過去のデータを
　Excelデータにしてメールで送信することも可能。
●温度・湿度をトリガーにしたスマート操作が可能。
　例えば…USBマルチスマートリモコンと組み合わせれば、「平日に、室温29度になったら
　エアコンをつける、26度まで下がったらエアコンをきる」などの自動化設定が可能。温度・湿
　度センサーは電池式で持ち運びが可能なので、温度・湿度を測りたい場所にピンポイントで
　設置することが可能です。(例：ペットケージの中、寝室のベッド付近など）

アプリの 登 録・設 定

※「アプリの位置情報の利用」の許可設定や「家族の位置」を登録しなくてもアプリを使用できます。
位置情報を設定しない場合は、地域の気象データ(日の出・日の入り時刻や天気・温度など）を参考にし
たスマート設定が使用できません。また位置情報を許可していない場合は、デバイス登録時にWi-Fi名称
とパスワードの自動入力ができず、手入力となります。位置情報は後からでも設定が可能です。

準 備 するもの

特 　 　 　 　 徴

下のQRコードを読み取るかAPP Store(iOS)、
Google Play(Android)で「Edison Smart」と
検索してダウンロードしてください。

※iOS10.0以上、Android6.0以上のスマートフォンよりダウンロードしてください。

●「Edison Smart」アプリのダウンロード

・必ずIEEE 802.11b/g/n(2.4GHz）対応のWi-Fi(無線LAN)で接続してください。
・BUFFALOのWi-Fiルーターの場合は「Buffalo-G-XXXX」とGを含むネットワーク名が
　2.4GHz帯を示します。
・周波数の切り替え方法は無線LAN各機種のメーカー公式ホームページでご確認く

・IPアドレスはIPv4のみ接続が可能です。ネットワークがIPv6にしか対応してい
ない場合は接続できません。

ださい。

●インターネットWi-Fi(無線LAN）環境

●Wi-Fi(無線LAN）のパスワード
・Wi-Fi(無線LAN)のパスワードはお持ちのWi-Fiルーターをご確認ください。

iOS

①アプリを起動して、「登録」
をタップしたあと、「ユーザ
ー契約とプライバシーポリ
シー」を確認して「同意する」
をタップする。

①アプリフッターの「設定」
から「グループの管理」をタ
ップ。

②メールアドレスを入力し
「認証コード」をタップする。
登録したメールアドレス宛
に認証コードが送られてく
る。

②一番上の「私の家」をタ
ップして、家族名称(グルー
プ名称)の変更や、「家族の
位置」を設定する。

③設定が完了すると、アプリ
トップ画面上部に家族名称
や天候(位置情報を設定し
た場合のみ）が表示される。

③認証コードを入力した
後、パスワードを設定し「完
了をタップする。※パスワー
ドは6～20文字以内の英数
字の組み合わせで設定。

2.家族の設定・位置情報の設定をする※必須ではありません。

●認証コードが届かない場合
→ 。いさだく認確ごかるいてれさ力入も降以」＠「、かいないてっ入がスーペス、かいないてっなに角全がスレドアルーメ
→キャリアメール (携帯会社のメールアドレス）をご使用の場合は、パソコンからのメール受信を許可にする設定を

てし成作をスレドアーリフ、やスレドアルーメのンコソパ、は合場いなか届もでれそ（。いさだくてし お試しください。）
→迷惑メールフォルダに届いていないかご確認ください。

※正しい数値の反映のため、温度・湿度センサーは、デバイス登録後、数分間経ってからご使用ください。

音声操作をご希望の場合は、Amazon EchoまたはGoogle Homeをご用意ください。
※音声操作はAmazon Echo(アレクサ）、Google Home/Nest(Googleアシスタント）にのみ
対応しています。アレクサでは現在の温度の確認、Google Home/Nestでは現在の温度・湿
度の確認のみ可能です。

デ バ イス の 追 加

①本体に単4形アルカリ乾
電池(別売)2個を入れて、表
のステータスライトが赤く2秒
点灯したことを確認する。

③ホーム画面の「デバイ
スの追加」もしくは右上
の「＋」をタップ。

②リセットボタンを6秒以
上長押しして、ステータス
ライトを赤色の速い点滅
状態にする。

デバイスを追加する(Wi-Fiへの接続)

⑥追加完了になれば成功。
ペンマークをタップするとデ
バイス名の変更が可能。

⑤「＋」をタップする。アプリ
の位置情報の利用がOFFの
場合は、Wi-Fi情報、Wi-Fiパ
スワードを手動で入力。
※Wi-F iは必ず2.4GHzをご選
択ください。5GHzでは接続で
きません。

●ステータスライトが点滅状態にならない場合。
ご使用の電池の残量が少ないと、ステータスライトが点滅しない、弱く光る、もしくは
不規則な点滅状態となり、デバイス登録ができません。
新しい電池に入れ替えてお試しください。

④Bluetoothで接続可能な
デバイスが自動検出された
ら「追加」をタップ。位置情報
の利用を許可にしている場
合は、スマホに接続されて
いるWi-Fi名が自動で表示
されます。

スマートフォンのBluetooth設定がONの場合

スマートフォンのBluetooth設定がOFFの場合

＼簡単にデバイス検索ができて便利です！／

リセットボタン 速い点滅状態

Wi-Fi sample-2G
温度湿度センサー

温度湿度センサー

①本体に単4形アルカリ乾
電池(別売)2個を入れて、表
のステータスライトが赤く2秒
点灯したことを確認する。

②ホーム画面の「デバイ
スの追加」もしくは右上
の「＋」をタップ。

⑥チェックを入れて「次へ」を
タップ。

⑤リセットボタンを6秒以上
長押しして、デバイスのステ
ータスライトを赤色の速い
点滅状態にする。

④右上の項目から「スマー
ト設定」をタップ。

③「温度湿度センサー」
をタップ。

⑨追加完了となれば成功。⑧デバイス追加中の画面に
移行する。

温度湿度センサー

リセットボタン 速い点滅状態

⑦ ワスパの）NAL線無（iF-iW ー
ドを入力して「次へ」をタップす
る。※無線LAN（Wi-Fi)は必ず
2.4GHzをご選択ください。5GHz
では接続できません。

温度湿度センサー

デ バ イス の 削 除

●デバイスを削除すると、登録済みの自動化設定や温度湿度データも削除されます。
●デバイスがオフラインになるなど通信が不安定な場合は、「工場出荷時の状態に戻
す」をお試しいただき、デバイスの再登録をお願いします。

②一番下の「デバイスを削
除」をタップする。

①デバイス操作画面の右上
のペンマークをタップする。

③「工場出荷時の状態に戻
す」をタップするとデバイス
が削除＆リセットされる。

●スマートフォンはWi-Fi(無線LAN）に接続されていますか？
●2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN）を使用していますか？5GHz帯では接続できません。
※2.4GHz・5GHz帯の自動切替機能があるWi-Fiルーターの場合はWi-Fiルーターの管理画面から一

時的に「5GHz帯のネットワークを無効」や「自動切替無効」に設定してください。「バンドステアリング

機能」がある場合はバンドステアリング設定を「無効」もしくは「2.4GHzのみ」にしてください。

●Wi-Fi(無線LAN）のパスワードは間違っていませんか？
※シリアルナンバー（S/N)やネットワーク名（SSID）はパスワードではありません。

●温度湿度センサーのステータスライトは赤色の点滅状態になっていますか？
※赤色の点滅状態でない場合は、リセットボタンを6秒以上長押ししてください。また、点滅状態にな

らない場合は、新しい電池に替えてお試しください。

●デバイス(温度湿度センサー）、スマートフォン、Wi-Fiルーターは近くにありますか？
●iPhoneの場合、iPhoneの「設定」画面より「Edison Smart」アプリの「ローカルネットワー
ク」がONになっているかご確認ください。
●Wi-Fiルーターの接続制限台数をオーバーしていないかご確認ください。
●暗号化方式「WPA3」のネットワークを使用していませんか？「WPA/WPA2」をご選択くだ
さい。
●IPアドレスはIPv4のみ接続が可能です。ネットワークがIPv6にしか対応していない場合
は接続できません。

デバイス(温度湿度センサー)の追加に失敗した場合

※ネットワークの設定、セキュリティ設定などはご使用のルーターの管理画面よりお願いします。
ログイン方法、設定方法が不明の場合は、ルーターのメーカーにお問い合わせください。
※ルーターのセキュリティ設定を一時的に全て解除するとデバイス登録ができる場合は、ルーターのセキュリティ
設定が原因です。ルーターの設定からセキュリティの種類を変えてお試しください。
※接続後に頻繁にオフラインになる場合、ルーターのWi-Fi接続台数の制限数をオーバーしているか、またはルー
ター側でネットワークの混雑時に5GHz帯を自動選択する機能が働いている可能性があります。ルーターの仕様を
ご確認ください。

●APモードでのデバイス追加方法

Wi-Fi(無線LAN）ネットワークが不安定でデバイスの追加に失敗した場合

Wi-Fi(無線LAN)ネットワークが不安定でつながりにくい場合は、遅い点滅状態のAPモード
(アクセスポイントモード)での接続をお試しください。
APモードでもWi-Fiの周波数やパスワードに誤りがある場合、セキュリティ設定に原因がある場合は接続できません。
あくまでWi-Fi環境が不安定な時にお試しください。

①ホーム画面の「デバイ
スの追加」もしくは右上
の「＋」をタップ。

⑤チェックを入れて「次へ」を
タップ。

L線無（iF-iW⑥ AN）のパスワ
ードを入力して「次へ」をタッ
プする。※無線LAN（Wi-Fi)は必
ず2.4GHzをご選択ください。
5GHzでは接続できません。

③右上の項目から「APモー
ド」(もしくは互換モード）を
タップ。

②「温度湿度センサー」
をタップ。

リセットボタン 速い点滅状態

④ステータスライトが赤色の速
い点滅状態の時にリセット
ボタンをさらに6秒以上長押
しして、遅い点滅状態(3秒に
1回の点滅)にする。 　

⑧アプリに戻りデバイス追加
中の画面に移行する。

⑨追加完了となれば成功。⑦「接続します」をタップすると
スマートフォンの設定画面が表
示されるので「SmartLife-
XXXX」を選択する。　　




